
Для правильной установки тента необходимо: 
Конверт расположить на носу накачанной лодки таким 
образом, чтобы стропы с фиксирующими пряжками выходили  
из-под  конверта. 
 
1. Застегнуть ремни с пряжками, чтобы зафиксировать 

положение конверта. 
2. При сборке более длинная дуга (несущая), располагается 

сверху. 
3. Соединить дуги посредством кнопочных фиксаторов до 

характерного щелчка. 
4. Зафиксировать несущую дугу в бортовых опорах 

(фитингах) при помощи фиксации пальцев или винтов. 
5. Посредством крючков закрепляем диагональные стекла на 

носовом баллоне лодки слева и справа.  
6. Аналогично крепим кормовую часть тента на кнопки и 

крючки.  
7. Застегиваем молнии и кнопки, фиксируем все крючки.  
 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕНТА 
 

Тент, изготовлен по технологии ведущих производителей 
лодочных аксессуаров и является продуктом  многолетних 
испытаний материалов и фурнитуры. 

Форма тента рассчитана на достижение максимального 
комфорта в условиях путешествий и активного отдыха. 

Тент  может быть открыт с носа или кормы, или по диагонали 
посредством сворачивания ужной детали в рулон и закрепления 
при помощи эластичных пуговиц.  
 
- Пока тент не просушен, его не рекомендуется складывать в 
чехол. 
- Следите за тем, чтобы в замки молний не забивался песок 
(грязь).  
- Для ПВХ материалов опасен огонь и раскаленные предметы. 
Чтобы избежать повреждения стекол, желательно во время 
стоянки у костра защитить эти детали. 
- На время длительного хранения рекомендуется прокладывать 
мягкой тканью места соприкосновения ПВХ-стекол и молний, 
чтобы на стекле не отпечатался рельефный рисунок.  
- При умелом обращении с тентом, вы получите 
гарантированную защиту от холода и сырости, и удовольствие от 
общения с природой.   

Руководство по подготовке и установке 
тента кабриолетного типа для надувной 

лодки «Антей» 380   

 
● Перед  установкой  внимательно изучите  инструкцию, т.к. 
неправильная разметка  и сборка  может вызвать повреждение  
фурнитуры и перекос конструкции. 

● Все работы по склейке и разметке производить на накачанной 
лодке. 

РАЗМЕТКА 
 

Определить продольную ось лодки, соединив середины носовой 
и кормовой (транца) частей шнуром или крепом (без провиса). 

 
1. Для соблюдения соосности в подвижных шарнирах 

рекомендуется  собрать каркас тента и  уложив его на нос 
лодки (см. раздел Установка), закрепить наконечники 
основной дуги в рымах-опорах при помощи винтов.  
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4. Ровно по отмеченным контурам на баллонах и в 
соответствии с соосными  метками (см. Рис.) на бортовых 
опорах, поочередно плотно прижать одним верным 
движением.  

3. Подождать от 2-х до 5 минут до того момента, когда клей 
начинает подсыхать. 

● ПОМНИТЕ! Клей токсичен и попадание внутрь организма 
недопустимо. В случае попадания в рот или глаза промыть 
большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу 

2. Нанести на места склейки равномерный тонкий слой клея 
из набора. 

1. Обезжирить ацетоном или бензином отмеченные контура 
на лодке  и нижнюю  часть пятаков бортовых опор.  

Тент в транспортном положении представляет собой изогнутый 
конверт на молнии, повторяющий обводы носа лодки, внутри 
которого находятся дуги каркаса и основной тент. 

6. Непосредственно после соединения склеиваемых деталей, 
необходимо «прикатать» пятак бортовой опоры для удаления 
воздуха и более плотного прилегания детали роликом или 
другим округленным предметом; 

● ВНИМАНИЕ!  После соединения деталей корректировка их 
положения не возможна клей имеет специальное назначение 
и клеит только лодочные и ПВХ пластики; 

2. От «чашки» (в сторону носа)отмерить расстояние 7 см 
(сделать отметку карандашом) .Повторить операцию на 
втором баллоне. (точка 1)  

3. Отложить по поперечной оси расстояние  142  см  таким 
образом, чтобы в точке пересечения с продольной   осью  
А  находилась  середина  этого  расстояния   71  см. 
(точка 2)  

 
4. Приложить опоры  согласно точек 1 и 2, обвести 

карандашом  пятак опоры по контуру и не сдвигая 
последних, нанести  соосные  отметки  на пятаки  опор  и  
баллон лодки  согласно размерам и представленной 
схемы, чтобы  исключить разворот деталей во время 
склейки. 

 

 
 

● ПОМНИТЕ! От правильной разметки зависит качество всех 
дальнейших операций.  

5. Отсоедините опоры от дуг. 
 
 

ПРАВИЛА СКЛЕЙКИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ 
 

 

 

 

 

 
5. Клей наносится на обе склеиваемые поверхности; 
 

 

 
6. Дальнейшие операции по растяжке и установке тента 
производить не менее чем через 3 часа.  
 
● Полная полимеризация клея происходит через 12-15 
часов.  

УСТАНОВКА ТЕНТА  
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